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Szanowni PaŒstwo! 

 

Na rňce Szanownych naszych Klient·w oddajemy kolejnŃ ï dziesiŃtŃ edycjň katalogu 
pomp spoŨywczych ï Edycja 2025 ï produkowanych przez Spomasz ZamoŜĺ S.A. 
 
Zakres wydajnoŜci produkowanych przez nas pomp wirowych  wynosi od 3,5 m3/h do 
245 m3/h 
Zastosowania  

¶ Mleczarstwo, produkcja lod·w 

¶ Przemysğ miňsny ï podawanie krwi, solanek i pğyn·w 

¶ Browarnictwo 

¶ Przemysğ spirytusowy i gorzelniczy 

¶ Produkcja napoj·w, soki, syropy, koncentraty, rozpuszczanie cukru 

¶ Produkcja win i napoj·w alkoholowych 

¶ Produkcja droŨdŨy 

¶ Przemysğ farmaceutyczny 

¶ Woda, woda gorŃca, woda lodowa, 

¶ Podawanie i odbi·r CIP 

¶ Inne media o mağej lepkoŜci 
 
 W katalogu, kt·ry oddajemy do PaŒstwa dyspozycji mamy przyjemnoŜĺ 
zaprezentowaĺ podstawowe dane produkowanych przez nas pomp wirowych. 
W przypadku uzyskania dodatkowych informacji pracownicy dziağu marketingu chňtnie 
pomogŃ w optymalnym doborze pomp.  

ZamoŜĺ, kwiecieŒ 2025 

prezes zarzŃdu Adam Biczak 
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Spomasz ZamoŜĺ S.A. uzyskağ 
świadectwo Rejestracji wystawione przez 
UrzŃd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej 
ï Prawo z Rejestracji nr 14228 wzoru 
przemysğowego p.t. Pompa SpoŨywcza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spomasz ZamoŜĺ S.A. uzyskağ 
świadectwo Ochronne  wystawione 
przez UrzŃd Patentowy Rzeczpospolitej 
Polskiej ï Prawo ochronne  
Nr 231217 na Znak Towarowy GU30  
Nr 231215  na Znak Towarowy GA  
Nr 231219 na Znak Towarowy GH-15 
Nr 231218 na Znak Towarowy GU 30/30 
Nr 231216 na Znak Towarowy GU 
Nr 231220 na Znak Towarowy WPS-4 
Nr 231221 na Znak Towarowy WPS-6 
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Informacje podstawowe o pompach wirowych 
 
Pod pojňciem pompa wirowa, a dokğadniej pompa wirowa krňtna  rozumiemy urzŃdzenie, w kt·rym 
obracajŃcy siň wirnik przenosi do cieczy energiň otrzymanŃ z silnika powodujŃc zwiňkszenie krňtu cieczy i 
jej podnoszenie (wzrost ciŜnienia) wywoğujŃc tym samym zjawisko ssania na wlocie pompy spowodowane 
zachowaniem ciŃgğoŜci strugi pompowanej cieczy. Ciecz o prňdkoŜci wywoğanej przez wirnik pociŃga za 
sobŃ ciecz znajdujŃcŃ siň na wlocie do pompy ï naleŨy o tym pamiňtaĺ projektujŃc ukğad pompa/rurociŃg 
aby zminimalizowaĺ zjawisko kawitacji w pompie. 
Pompy wirowe r·ŨniŃ siň od pomp wyporowych tym, Ũe pompa wyporowa tğoczy z ciŜnieniem na jakie 
pozwala jej wielkoŜĺ napňdu zainstalowanego w pompie ï przy praktycznie nie zmiennej wydajnoŜci, 
natomiast pompa wirowa tğoczy z wydajnoŜciŃ na jakŃ pozwala jej zainstalowana wielkoŜĺ napňdu w 
pompie ï przy zmniejszajŃcej siň wysokoŜci podnoszenia. 
 
WydajnoŜĺ pompy (Q) 
Jest to objňtoŜĺ cieczy przepompowywanej w jednostce czasu. WydajnoŜĺ pompy wyraŨana jest w [m3/h] 
 
WysokoŜĺ podnoszenia (H) 
Jest to parametr charakteryzujŃcy pompy wirowe ï zamieniajŃce energiň prňdkoŜci cieczy na energiň 
poğoŨenia czyli wysokoŜĺ i wyraŨany w metrach sğupa wody [mH2O].  
 
Zapotrzebowanie mocy (P) 
Jest to moc pobierana przez pompň podczas jej pracy [kW]. 
 
PrňdkoŜĺ obrotowa (n) 
Jest to iloŜĺ obrot·w wağu pompy w ciŃgu jednej minuty [obr/min] 
 

SprawnoŜĺ pompy (h) 
Jest to stosunek mocy uŨytecznej pompy do mocy pobieranej przez pompň na wale i wyraŨana jest w [%]. 
Przy pompie o duŨej wydajnoŜci sprawnoŜĺ osiŃga wiňksze wartoŜci w por·wnaniu z pompŃ o mağej 
wydajnoŜci. 
 
ZdolnoŜĺ ssania  
Pompy wirowe posiadajŃ konstrukcjň otwartŃ ï elementy wirujŃce pompy nie stykajŃ siň ze sobŃ ï co 
uğatwia utrzymanie pompy w czystoŜci, jednak uniemoŨliwia zasysanie cieczy przez pompň. Pompy 
wirowe powinny byĺ instalowane w ten spos·b aby pracowağy z napğywem czynnika (kr·ciec ssŃcy w 
pompie powinien znajdowaĺ siň poniŨej lustra zasysanej cieczy). 
 
Przy doborze pompy do ukğadu naleŨy zwr·ciĺ uwagň na to, Ũe bňdzie ona pracowaĺ z wydajnoŜciŃ takŃ 
na jakŃ pozwoli jej ciŜnienie w przewodzie tğocznym. Bardzo dobrze jest kiedy punkt pracy pompy (Q,H) 
odpowiada maksymalnej sprawnoŜci pompy. Przy przekraczaniu wydajnoŜci powyŨej wartoŜci 
maksymalnych nastňpuje wzrost zapotrzebowania mocy przez pompň oraz moŨe wystŃpiĺ zjawisko 
kawitacji po stronie ssŃcej pompy i w pompie. Przy zmniejszaniu wydajnoŜci do zera np. na skutek wzrostu 
opor·w po stronie tğocznej moŨe wystŃpiĺ zjawisko ogrzewania siň cieczy w korpusie pompy. 
 
Przetğaczanie cieczy ciňŨkich 
Przetğaczanie cieczy o ciňŨarze wğaŜciwym wiňkszym o ciňŨaru wğaŜciwego wody nie ma wpğywu na 
obniŨenie wysokoŜci podnoszenia pompy, a wpğywa jedynie na zwiňkszenie zuŨycia energii przez pompň ï 
na skutek wywieranego ciŜnienia na ğopatki wirnika pompy. Bardzo czňsto jednak zdarza siň, Ũe ciecze o 
wiňkszym ciňŨarze wğaŜciwym jednoczeŜnie charakteryzujŃ siň wzrostem lepkoŜci. 
Przetğaczanie cieczy lepkich 
Przetğaczanie cieczy o lepkoŜciach wiňkszych od lepkoŜci wody wpğywa na obniŨenie parametr·w pompy 
tj. wydajnoŜci (Q) i wysokoŜci podnoszenia (H) natomiast znacznie wzrasta zapotrzebowanie na moc 
dostarczanŃ do pompy (P) na skutek koniecznoŜci pokonania opor·w tarcia wewnňtrznego cieczy oraz 
wirnika i wewnňtrznych element·w pompy. 
Przy pompowaniu cieczy o lepkoŜciach znacznie wiňkszych od lepkoŜci wody przy cağkowitym zdğawieniu 
pompy, wysokoŜĺ podnoszenia cieczy jest zbliŨona do wysokoŜci podnoszenia okreŜlonej dla wody. Wraz 
ze wzrostem wydajnoŜci pompowanej cieczy nastňpuje znaczny spadek wysokoŜci podnoszenia pompy.  
Por·wnanie charakterystyk jest moŨliwe na podstawie nomogram·w okreŜlajŃcych spadek parametr·w 
pompy w zaleŨnoŜci od lepkoŜci pompowanej cieczy, jej wydajnoŜci i wysokoŜci podnoszenia. Taki 
harmonogram zostanie opracowany i umieszczony na naszej stronie www.spomasz.biz.pl 
 
 

 

http://www.spomasz.biz.pl/
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Informacje podstawowe o pompach wirowych ï obliczenia 
 
 
 
Wpğyw zmiany czňstotliwoŜci prŃdu zasilajŃcego silnik tr·jfazowy na jego obroty 
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gdzie f- czňstotliwoŜĺ prŃdu[Hz],  
p- liczba par biegun·w, (3000 obr/min to jedna para biegun·w p=1) 
n- obroty silnika [obr/min].  
SzybkoŜĺ obrotowa silnika jest niŨsza od wyliczonej w ten spos·b prňdkoŜci pola magnetycznego o 1,5-
3,5% 
 
Wpğyw zmiany prňdkoŜci obrotowej pompy (n) na jej parametry (Q,H,P) 
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Wpğyw zmiany Ŝrednicy wirnika pompy (d) na jej parametry (Q,H,P) 
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Obliczenia ww. parametr·w moŨna wykonaĺ przy pomocy formularzy dostňpnych na 
naszej stronie internetowej https://spomasz.biz.pl/pl/pompy  
Dostňpny jest tam r·wnieŨ arkusz doboru pompy do wsp·ğpracy z rurociŃgiem. 
 
  

https://spomasz.biz.pl/pl/pompy
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Zestawienie parametr·w produkowanych pomp  

Pompa WydajnoŜĺ 
WysokoŜĺ 

podnoszenia 
Moc  

silnika 
średnica 
wirnika Strona 

typ m3/h mH2O kW fmm 

WPs4   3,5   5,8 0,37 95 6 

WPs6   6,0 10,0 0,55 105 6 

WPL4   3,5   5,8 0,37 95 8 

WPL6   6,0 10,0 0,55 105 8 

GH15 15,0 19,0 1,5 120 10 

GH20 21,0 20,0 2,2 130 10 

GH25 25,0 22,0 3,0 140 10 

GH25/4kW 29,0 22,0 4,0 140 10 

GH25/4-160 21,0 32,0 4,0 160 12 

GA11 8,0 11,0 0,75 95 14 

GA12 11,0 13,0 1,1 107 14 

GA13 16,0 15,0 1,5  124 14 

GA14 19,0 20,0 2,2 142 14 

GU13 12,5 21,0 1,5 135 16 

GU14 14,0 23,5 2,2 145 16 

GL13 12,5 21,0 1,5 135 18 

GL14 14,0 23,5 2,2 145 18 

GU15 18,5 46,0 6,0 205 20 

GU15/4 14,0 42,0 4,0 190 20 

GU15/4-146 7,0 29,0 4,0 146 22 

GU15/4-157 10,0 32,0 4,0 157 22 

GU15/4-165 7,0 35,0 4,0 165 22 

GU15/4-170 5,5 38,0 4,0 170 22 

GU15/4-175 10,0 40,0 4,0 175 22 

GU30/30 30,0 30,0 5,5 170 24 

GU30 30,0 42,0 7,5 196 24 

GU50/15 50,0 15,0 7,5 134 24 

GU46 46,0 27,0 7,5 155 24 

GU42 42,0 50,0 11,0 192 24 

GU42/60 30,0 60,0 11,0 210 28 

GU42/60-7,5kW 15,0 64,9 7,5 210 28 

GU50 47,0 30,0 7,5 153 30 

GU70 68,0 45,0 15,0 190 32 

GU70-11,0kW 64,0 30,0 11,0 160 32 

GU200 200,0 32,0 30,0 335 34 

GU200/22kW 162,0 27,0 22,0 310 34 

SPw11 8,0 11,0   0,75 95 36 

SPw12 11,0 13,0 1,1 107 36 

SPw13 16,0 15,0 1,5 124 36 

SPw14 19,0 20,0 2,2 142 36 

LR20 (SamozasysajŃca) 20,0 22,0 7,5 250 38 

LR40 (SamozasysajŃca) 40,0 43,0 11,0 250 38 

Gus30 (ŜciŃgajŃca) 26,0 38,0 7,5 196 40 

Gus42(ŜciŃgajŃca) 38,0 42,0 11,0 192 42 

GH25 Ex 25,0 22,0 4,0 140 44 

GU30 Ex 30,0 42,0 11,0 196 46 

PWk-10 9,0 50,0 2,2 - 48 

PWk-12 14,0 120 4,0 - 50 

PWk-36 37,0 42 4,0 - 52 

Pwe40 10,0 40,0 1,5 - 54 

PWe50 25,0 35,0 3,0 - 56 

PWe65 29,0 5,8 4,0 - 58 

PZs145 145 5,0 18,0 250 60 
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Pompy spoŨywcze               typ WPs 

 
ZASTOSOWANIE 
¶ Transport produkt·w spoŨywczych w stanie 
ciekğym o lepkoŜci do 1000 cP, tam gdzie 
wymagana jest niewielka wydajnoŜĺ 
przetğaczanego medium Pompa z powodzeniem 
znajduje zastosowanie w aplikacjach 
surowcowych i  produktowych  

¶ pompa ma zastosowanie w:  

¶ mleczarstwie (mleko ŜwieŨe i 
pasteryzowane, serwatka, mieszanki lodowe) 

¶ przetw·rstwie owocowo warzywnym (soki 
nieklarowne i klarowane),  

¶ przetğaczanie podstawowych medi·w w przemyŜle spoŨywczym (woda, woda oczyszczona zimna lub 
gorŃca 

¶ inne ciecze w przemyŜle spoŨywczym 

 
PARAMETRY POMP 

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
WPs4 WPs6 

WydajnoŜĺ* m3/h 3,5 6,0 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 5,8 10,0 

Temperatura pompowanej cieczy C̄ 95 95 

średnica wirnika mm Ï95 Ï105 

Typ silnika  - SLg 71-2A SLg 71-2B 

Moc silnika  kW 0,37 0,55 

Obroty silnika (50Hz) min-1 2780 2790 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 0,9/400 1,32/400 

Masa  kg 13,6 14,6 

*) wartoŜci dla wody czystej zimnej 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

Pompa typu WPs ma zastosowanie w przemyŜle spoŨywczym, w szczeg·lnoŜci przy zapotrzebowaniu 
mağej wydajnoŜci w  procesach produkcyjnych. 
Pompa typu WPs jest pompŃ odŜrodkowŃ i stanowi wraz z silnikiem zamkniňtŃ monolitycznŃ konstrukcjň 
posadowionŃ na podstawie wyposaŨonej w n·Ũki regulowane. CağoŜĺ osğoniňta bryzgoszczelnŃ osğonŃ 
ze stali kwasoodpornej. 
Wirnik pompy osadzony na przedğuŨonym wale silnika napňdzajŃcego pompň. 
Wykonanie pompy ze stali kwasoodpornej 1.4404 dla czňŜci stykajŃcych siň z pompowanym medium 
oraz 1.4301 dla pozostağych. 
Uszczelnienia wağu: mechaniczne czoğowe pojedyncze, zestaw materiağowy dobrany odpowiednio do 
tğoczonego medium. 
Na uwagň zasğugujŃ nastňpujŃce jej zalety: ğatwa obsğuga, niewielkie zuŨycie energii, zachowana higiena 
ï omywalna uszczelka korpusu, ğatwoŜĺ mycia czňŜci ï mycie w systemie CIP, przestawnoŜĺ (nie 
wymaga fundamentu).  
Pompa jest trwağa i niezawodna w pracy.  
Na korpusie zewnňtrznym pompy mocowanym za pomocŃ pierŜcienia zaciskowego, znajdujŃ siň dwa 
kr·ĺce z gwintem zewnňtrznym Rd wg normy DIN 11851. DN40 - ssanie i DN25 ï tğoczenie. 
ZaletŃ jest dowolne obracanie korpusu pompy (moŨliwoŜĺ usytuowania kr·ĺca tğocznego poziomo u 
doğu). 
Pompy posiadajŃ niezbňdne atesty dopuszczajŃce do stosowania w przemyŜle spoŨywczym. Na pompy 
wystawiana jest deklaracja zgodnoŜci oraz oznakowanie znakiem bezpieczeŒstwa CE. 
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Pompy spoŨywcze typ WPs 
 
WYMIARY GABARYTOWE 

 
CHARAKTERYSTYKI POMP 
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Pompy pomocnicze typ WPL 
 

ZASTOSOWANIE 
Pompa WPL przeznaczona jest do transportu produkt·w 
niestykajŃcych siň bezpoŜrednio z czynnikiem spoŨywczym na 
finalnej obr·bce. 
Pompa znajduje swoje zastosowanie do transportu medi·w 
pomocniczych w produkcji spoŨywczej. 
Pompa nie jest przeznaczona do transportu czynnik·w 
spoŨywczych przeznaczonych do bezpoŜredniego spoŨycia, nie 
posiada atest·w spoŨywczych PZH. 
Pompa nie posiada osğony. 
 
Zastosowanie pompy:   

¶ wody technologicznej, wody pğuczŃcej w myjkach 
wodno-powietrznych, wody spğawiakowej, 

¶ wody obiegowej w wodnych instalacjach chğodniczych 
lub grzejnych  

¶ glikolu w instalacjach chğodniczych 

¶ lekko zanieczyszczone ciecze zawierajŃce miňkkie lub p·ğtwarde drobinki o Ŝrednicy 
nieprzekraczajŃcej 2mm. 

¶ przetğaczanie zacieru gorzelniczego. 
 
 

PARAMETRY POMP  
 

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
WPL4 WPL6 

WydajnoŜĺ* m3/h 3,5 6,0 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 5,8 10,0 

Temperatura pompowanej cieczy C̄ 95 95 

średnica wirnika mm Ï95 Ï105 

Typ silnika  - SLg 71-2A SLg 71-2B 

Moc silnika  kW 0,37 0,55 

Obroty silnika (50Hz) min-1 2780 2790 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 0,9/400 1,32/400 

Masa  kg 12 13 

      * WartoŜci podano dla wody czystej zimnej. 
 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 
Pompa typu WPL wystňpuje w dw·ch wielkoŜciach o wydajnoŜciach odpowiednio 3,5 i 6,0m3/h 
Pompa WPL jest wirowŃ pompŃ odŜrodkowŃ o budowie monoblokowej z mechanicznym 
uszczelnieniem wağu w zestawie materiağowym Wňgiel impregnowany ŨywicŃ/ceramika, materiağy 
elastyczne EPDM. 
Pompa jest przeznaczona do montaŨu na konstrukcji wsporczej przygotowanej w tym celu przez 
odbiorcň montujŃc bezpoŜrednio na ğapach silnika. 
Pompa na wale pompy zamontowano 6-o ğopatkowy otwarty wirnik wykonany ze stali nierdzewnej. 
Konstrukcja umoŨliwia ğatwy demontaŨ korpusu zewnňtrznego mocowanego do korpusu pompy 
za pomocŃ obejmy. 
PrzyğŃcza pompy w postaci  kr·ĺc·w Nyplowych (Gwint zewnňtrzny) o wymiarze G1 ıò po stronie 
ssawnej oraz  G Ĳ ò po stronie tğocznej pompy uğatwia montaŨ do typowych zğŃczek hydraulicznych 
stosowanych w instalacjach przemysğowych. 
Pompa posiada znak bezpieczeŒstwa CE oraz Deklaracjň zgodnoŜci CE. 
Wykonanie korpus·w pompy z materiağu nierdzewnego. Silnik aluminiowy malowany powğokŃ 
ochronno-dekoracyjnŃ.        
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Pompy pomocnicze typ WPL 
 
WYMIARY GABARYTOWE 

 
 

CHARAKTERYSTYKI POMP WPL 
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Pompy spoŨywcze typ GH 
 
 

ZASTOSOWANIE 
 
¶ Pompa przeznaczona jest do instalacji, kt·rych bardzo 
istotnym elementem jest zapewnienie bezpieczeŒstwa 
ŨywnoŜci 

¶ Transport produkt·w spoŨywczych w stanie ciekğym o 
lepkoŜci do 1000 cP,  

¶ pompa ma zastosowanie w:  

¶ mleczarstwie (mleko ŜwieŨe i pasteryzowane, serwatka, 
mieszanki lodowe) 

¶ przetw·rstwie owocowo warzywnym (soki nieklarowne i 
klarowane),  

¶ farmacji 

¶ przetğaczanie podstawowych medi·w w przemyŜle spoŨywczym (woda, woda oczyszczona zimna lub 
gorŃca 

¶ inne ciecze 

 

PARAMETRY POMP 

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
GH15 GH20 GH25 GH25/4 

WydajnoŜĺ* m3/h 15,0 21,0 25,0 29,0 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 19,0 20,0 22,0 22,0 

Temperatura pompowanej 
cieczy 

C̄ 95 95 95 95 

średnica wirnika mm Ï120 Ï130 Ï140 Ï140 

Typ silnika  - SLg 90S-2 SLg 90L-2 SLg 90L-2PC SLg100L-2PC 

Moc silnika  kW 1,5 2,2 3,0 4,0 

Obroty silnika (50Hz) min-1 2840 2845 2835 2890 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 3,3/400 4,6/400 6,5/400 8,2/400 

Masa  kg 49,0 52,0 54,0 64,0 

*) wartoŜci dla wody czystej zimnej 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

Pompa typu GH jest pompŃ odŜrodkowŃ, jednostopniowŃ i stanowi wraz z silnikiem zamkniňtŃ monolitycznŃ 
konstrukcjň posadowionŃ na podstawie wyposaŨonej w n·Ũki regulowane. CağoŜĺ osğoniňta bryzgoszczelnŃ 
osğonŃ ze stali kwasoodpornej. 
Wirnik pompy - otwarty osadzony na przedğuŨonym wale silnika napňdzajŃcego pompň. 
Wykonanie pompy ze stali kwasoodpornej 1.4404 dla czňŜci stykajŃcych siň z pompowanym medium oraz 
1.4301 dla pozostağych. ChropowatoŜĺ powierzchni wewnňtrznych Ò0,5Õm 
Uszczelnienia wağu: mechaniczne czoğowe pojedyncze, lub podw·jne. Na Ũyczenie r·wnieŨ w wersji 
higienicznej. 
Na uwagň zasğugujŃ nastňpujŃce jej zalety: ğatwa obsğuga, niewielkie zuŨycie energii, zachowana higiena ï 
omywalna uszczelka korpusu, ğatwoŜĺ mycia czňŜci ï mycie w systemie CIP, przestawnoŜĺ (nie wymaga 
fundamentu).  
Na korpusie zewnňtrznym pompy mocowanym za pomocŃ Ŝrub, znajdujŃ siň dwa kr·ĺce z gwintem 
zewnňtrznym Rd wg normy DIN 11851. Rozstaw kr·ĺc·w jest identyczny jak w pompie GA 
Pompy poddane zostağy badaniom jakoŜci pod kŃtem zagroŨenia dla zdrowia czğowieka (PZH) i sŃ 
oznakowane znakiem CE. 
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Pompy spoŨywcze               typ GH 
 

WYMIARY GABARYTOWE 
 
GH15, GH20, GH25     GH25/4 

 
 

CHARAKTERYSTYKI POMP GH   
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Pompy spoŨywcze typ GH25/4-160 
 
 

ZASTOSOWANIE 
 
¶ Pompa przeznaczona jest do instalacji, kt·rych bardzo 
istotnym elementem jest zapewnienie bezpieczeŒstwa 
ŨywnoŜci 

¶ Transport produkt·w spoŨywczych w stanie ciekğym o 
lepkoŜci do 1000 cP,  

¶ pompa ma zastosowanie w:  

¶ mleczarstwie (mleko ŜwieŨe i pasteryzowane, serwatka, 
mieszanki lodowe) 

¶ przetw·rstwie owocowo warzywnym (soki nieklarowne i 
klarowane),  

¶ farmacji 

¶ przetğaczanie podstawowych medi·w w przemyŜle spoŨywczym (woda, woda oczyszczona zimna lub 
gorŃca 

¶ inne ciecze 

 

PARAMETRY POMP 

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
GH 25/4-160 

WydajnoŜĺ* m3/h 21,0 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 32,0 

Temperatura pompowanej cieczy C̄ 95 

średnica wirnika mm Ï160 

Typ silnika  - 4SLg100L-2PC 

Moc silnika  kW 4,0 

Obroty silnika (50Hz) min-1 2875 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 7,5/400 

Masa  kg 74,0 

*) wartoŜci dla wody czystej zimnej 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

Pompa typu GH jest pompŃ odŜrodkowŃ, jednostopniowŃ i stanowi wraz z silnikiem zamkniňtŃ monolitycznŃ 
konstrukcjň posadowionŃ na podstawie wyposaŨonej w n·Ũki regulowane. CağoŜĺ osğoniňta bryzgoszczelnŃ 
osğonŃ ze stali kwasoodpornej. 
Wirnik pompy - otwarty osadzony na przedğuŨonym wale silnika napňdzajŃcego pompň. 
Wykonanie pompy ze stali kwasoodpornej 1.4404 dla czňŜci stykajŃcych siň z pompowanym medium oraz 
1.4301 dla pozostağych. ChropowatoŜĺ powierzchni wewnňtrznych Ò0,5Õm 
Uszczelnienia wağu: mechaniczne czoğowe pojedyncze, lub podw·jne. Na Ũyczenie r·wnieŨ w wersji 
higienicznej. 
Na uwagň zasğugujŃ nastňpujŃce jej zalety: ğatwa obsğuga, niewielkie zuŨycie energii, zachowana higiena ï 
omywalna uszczelka korpusu, ğatwoŜĺ mycia czňŜci ï mycie w systemie CIP, przestawnoŜĺ (nie wymaga 
fundamentu).  
Na korpusie zewnňtrznym pompy mocowanym za pomocŃ Ŝrub, znajdujŃ siň dwa kr·ĺce z gwintem 
zewnňtrznym Rd wg normy DIN 11851. Rozstaw kr·ĺc·w jest identyczny jak w pompie GA 
Pompy poddane zostağy badaniom jakoŜci pod kŃtem zagroŨenia dla zdrowia czğowieka (PZH) i sŃ 
oznakowane znakiem CE. 
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Pompy spoŨywcze            typ GH25/4-160 
 

WYMIARY GABARYTOWE 

 
 

CHARAKTERYSTYKI POMP GH   
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Pompy spoŨywcze typ GA 
 
ZASTOSOWANIE 
 
Klasyczna pompa stosowana w instalacjach mleczarskich od 
kilkudziesiňciu lat. Niezawodna w pracy, 
jej konstrukcja i ksztağt korpusu 
wewnňtrznego przyczynia siň do dğugiej 
ŨywotnoŜci uszczelnienia 
mechanicznego. 
Pompa z wirnikiem zamkniňtym. 
Transport cieczy spoŨywczych  w 
szczeg·lnoŜci:  

¶ mleka 

¶ sok·w, 

¶ sğabych roztwor·w kwas·w 
i alkalii*), 

¶ wody, 

¶ innych cieczy. 
Mycie w obiegu innych maszyn i urzŃdzeŒ. 
*) po uzgodnieniu zestaw·w materiağowych 

Standardowe wykonanie nie obejmuje w·zka.  
 
PARAMETRY POMP 

 

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
GA11 GA12 GA13 GA14 

WydajnoŜĺ* m3/h 8,0 11,0 16,0 19,0 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 11,0 13,0 15,0 20,0 

WysokoŜĺ ssania mH2O 2,0 2,0 2,0 2,0 

Temperatura pompowanej 
cieczy 

C̄ 95 95 95 95 

średnica wirnika mm Ï95 Ï107 Ï124 Ï142 

Typ silnika  - SKg 80-2A M SKg 80-2B M SKg 90S-2 M SKg 90L-2 M 

Moc silnika  kW 0,75 1,1 1,5 2,2 

Obroty silnika (50Hz) min-1 2770 2770 2840 2840 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 1,7/400 2,5/400 3,3/400 4,6/400 

Masa  kg 21,0 24,0 31,6 34,8 

*) wartoŜci dla wody czystej zimnej 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

Pompa odŜrodkowa jednostopniowe o budowie monoblokowej z zamkniňtym wirnikiem pompy osadzonym na 
przedğuŨonym wale silnika. 
Korpus zewnňtrzny ğŃcznie z korpusem wewnňtrznym mocowany za pomocŃ pierŜcienia zaciskowego ï 
obejmy do korpusu pompy z n·Ũkami. Taka konstrukcja umoŨliwia wymianň indywidualnie kaŨdej czňŜci 
pompy co zmniejsza koszty napraw. Dziňki zastosowanemu sposobowi ğŃczenia korpus·w istnieje moŨliwoŜĺ 
obracania kr·ĺca tğocznego pompy w jednej pğaszczyŦnie o dowolny kŃt. 
Pompa posadowiona jest na 3 nogach regulowanych w celu jej ustawienia  nie jest wymagane dodatkowe 
fundamentowanie. 
Materiağ zastosowany w budowie pompy: Stal kwasoodporna 1.4301 (AISI 304). Uszczelki ï EPDM. 
Uszczelnienie wağu: mechaniczne, czoğowe pojedyncze. Zestaw materiağowy dobrany do tğoczonego medium. 
Kr·ĺce przyğŃczajŃce wg BN ï ssanie DN50 (Rd68) i tğoczenie DN40 (Rd 55) lub wg DIN 11851 ï ssanie 
DN50 (Rd 78) i tğoczenie DN40 (Rd65) 
Pompy posiadajŃ niezbňdne atesty dopuszczajŃce do stosowania w przemyŜle spoŨywczym jak r·wnieŨ 
oznakowanie CE. 
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Pompy spoŨywcze typ GA 
 
WYMIARY GABARYTOWE ï wykonanie bez w·zka 

 
CHARAKTERYSTYKI POMPY GA 
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Pompy spoŨywcze               typ GU13, GU14 
 
ZASTOSOWANIE 
Pompy  przeznaczone jest do transportu 
zagňszczonych cieczy spoŨywczych o zawartoŜci 
suchej  masy  do  50%  lub  innych  Ŝrodk·w  
spoŨywczych  o  podobnych  wğasnoŜciach o 
temperaturze do 95oC. 
mleka zagňszczonego  
Ŝmietany  
sok·w  
syrop·w  
przecier·w  
solanek  
kwas·w i alkali·w*  

*po uzgodnieniu zestaw·w materiağowych 
 

PARAMETRY POMPY 

 

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
GU13 GU14 

 WydajnoŜĺ* m3/h 12,5 14,0 

 WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 22,0 23,5 

 WysokoŜĺ ssania max.* mH2O   9,0   9,0 

Temperatura pompowanej cieczy oC 95 95 

 średnica wirnika mm Ï135 Ï145 

 Typ silnika - SKg90S-I-M SKg90L-I-M 

 Moc silnika  kW 1,5 2,2 

 Obroty silnika 1/min 2870 2870 

 PrŃd znam./ Napiňcie A/V 3,3/400 4,6/400 

 Masa kg 35,0 39,0 

 *) wartoŜci dla wody czystej zimnej 
 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

Pompy typu GU sŃ pompami odŜrodkowymi wyposaŨonymi w wirnik otwarty. Wirnik pompy osadzony na 
przedğuŨonym wale silnika napňdzajŃcego pompň. 
Wykonanie pompy ze stali kwasoodpornej 1.4404. 
Uszczelnienia wağu: mechaniczne czoğowe podw·jne ï z cieczŃ pğuczŃcŃ uszczelnienie (woda) lub 
pojedyncze, zestaw materiağowy dobrany do tğoczonej cieczy. 
Jako jedyna pompa produkcji Spomasz ZamoŜĺ S.A., ma moŨliwoŜĺ zamontowania uszczelnienia tzw. 
zewnňtrznego podw·jnego ï co umoŨliwia pracň pompy w instalacji w kt·rej panuje podciŜnienie. 
Na uwagň zasğugujŃ nastňpujŃce jej zalety: ğatwa obsğuga, niewielkie zuŨycie energii, zachowana 
higiena, ğatwoŜĺ mycia czňŜci, przestawnoŜĺ (nie wymaga fundamentu). Pompa jest trwağa i niezawodna 
w pracy. Na korpusie zewnňtrznym pompy mocowanym za pomocŃ pierŜcienia zaciskowego, znajdujŃ 
siň dwa kr·ĺce z gwintem zewnňtrznym Rd65 - DN40 wg normy DIN 11851. ZaletŃ jest moŨliwoŜĺ 
obracania korpusu pompy (usytuowanie kr·ĺca tğocznego poziomo u doğu). 
Wszystkie n·Ũki sŃ nastawne i umoŨliwiajŃ ustawienie osi poziomej pompy do wysokoŜci 250 mm. 
Pompy posiadajŃ niezbňdne atesty dopuszczajŃce do stosowania w przemyŜle spoŨywczym. Na pompy 
wystawiana jest deklaracja zgodnoŜci oraz oznakowanie znakiem bezpieczeŒstwa CE. 
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Pompy spoŨywcze           typ GU13, GU14 
 
WYMIARY GABARYTOWE (pompa z podw·jnym uszczelnieniem) 

 
CHARAKTERYSTYKI POMP GU13, GU14 
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Pompy pomocnicze typ GL 
 

ZASTOSOWANIE 
Pompa GL przeznaczona jest do transportu produkt·w 
niestykajŃcych siň bezpoŜrednio z czynnikiem spoŨywczym 
na finalnej obr·bce. 
Pompa znajduje swoje zastosowanie do transportu medi·w 
pomocniczych w produkcji spoŨywczej. 
Pompa nie jest przeznaczona do transportu czynnik·w 
spoŨywczych przeznaczonych do bezpoŜredniego spoŨycia, 
nie posiada niezbňdnych atest·w spoŨywczych PZH. 
 
Zastosowanie pompy:   

¶ wody technologicznej, wody pğuczŃcej w myjkach 
wodno-powietrznych, wody spğawiakowej, 

¶ wody obiegowej w wodnych instalacjach 
chğodniczych lub grzejnych  

¶ glikolu w instalacjach chğodniczych 

¶ lekko zanieczyszczone ciecze zawierajŃce miňkkie 
lub p·ğtwarde drobinki o Ŝrednicy nieprzekraczajŃcej 3mm. 

¶ przetğaczanie zacieru gorzelniczego. 
 
 

PARAMETRY POMP  

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

GL-13 GL-14 
miary 

 WydajnoŜĺ* m3/h 12,5 14 

 WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 22,0 23,5 

 WysokoŜĺ ssania max.* mH2O 3,0 3,0 

średnica wirnika mm f 135 f 145 

 Typ silnika - SLg90S-I-M SLg90S-I-M 

 PrŃd znam./ Napiňcie A/V 3,3/400 4,6/400 

 Silnik elektryczny   moc/obr. kW/min-1 1,5/ 2870 2,2/ 2870 

 Masa kg 30,0 33,0 

      * WartoŜci podano dla wody czystej zimnej. 
 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 
Pompa typu GL wystňpuje w dw·ch wielkoŜciach GL13 i GL14 o wydajnoŜciach odpowiednio 12 i 
14m3/h 
Pompa GL jest wirowŃ pompŃ odŜrodkowŃ o budowie monoblokowej z mechanicznym 
uszczelnieniem wağu w zestawie materiağowym Wňgiel impregnowany ŨywicŃ/ceramika, materiağy 
elastyczne EPDM. 
Pompa jest przeznaczona do montaŨu na konstrukcji wsporczej przygotowanej w tym celu przez 
odbiorcň montujŃc bezpoŜrednio na ğapach silnika. 
Pompa na wale pompy zamontowano 6-o ğopatkowy otwarty wirnik wykonany ze stali nierdzewnej. 
Konstrukcja umoŨliwia ğatwy demontaŨ korpusu zewnňtrznego mocowanego do korpusu pompy 
za pomocŃ obejmy. 
PrzyğŃcza pompy w postaci  kr·ĺc·w Nyplowych (Gwint zewnňtrzny) o wymiarze G 1 İò zar·wno 
po stronie ssŃcej jaki i tğocznej pompy uğatwia montaŨ do typowych zğŃczek hydraulicznych 
stosowanych w instalacjach przemysğowych. 
Pompa posiada znak bezpieczeŒstwa CE oraz Deklaracjň zgodnoŜci CE. 
Wykonanie korpus·w pompy z materiağu nierdzewnego. Silnik aluminiowy malowanych powğokŃ 
ochronno-dekoracyjnŃ. 
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Pompy pomocnicze typ GL 
 
WYMIARY GABARYTOWE 

 
 

CHARAKTERYSTYKI POMP GL 
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Pompy spoŨywcze typ GU15 
 

ZASTOSOWANIE 
Pompa GU15 przeznaczona jest do transportu nie 
zagňszczonych lub zagňszczonych cieczy spoŨywczych 
o zawartoŜci suchej  masy  do  50%  lub  innych  
Ŝrodk·w  spoŨywczych  o  podobnych  wğasnoŜciach o 
temp. do 95oC. 
Ze wzglňdu na wartoŜĺ nadciŜnienia wytwarzanego 
przez pompň moŨe ona mieĺ zastosowanie przy 
przetğaczaniu czynnik·w przez wymienniki pğytowe, 
rurowe i inne urzŃdzenia o znacznych oporach. 
Pompa moŨe byĺ przeznaczona  do instalacji, kt·rych 
bardzo istotnym elementem jest zapewnienie 
bezpieczeŒstwa ŨywnoŜci. 
Pompa ma zastosowanie w 

¶ Transport produkt·w spoŨywczych w stanie 
ciekğym o lepkoŜci do 1000 cP,  

¶ mleczarstwie (mleko ŜwieŨe i pasteryzowane, serwatka, mieszanki lodowe) 

¶ przetw·rstwie owocowo warzywnym (soki nieklarowne, soki klarowane, soki z wğ·knami, napoje 
owocowe, napoje warzywne, wina, nalewki), 

¶ Gorzelnictwie (zacier gorzelniany, wyroby spirytusowe) 

¶ farmacji 

¶ przetğaczanie podstawowych medi·w w przemyŜle spoŨywczym (woda, woda oczyszczona 
zimna lub gorŃca 

¶ ciecze myjŃce do systemu CIP i inne ciecze. 
*po uzgodnieniu zestaw·w materiağowych 
 

PARAMETRY POMP  

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
GU15 GU15/4 

WydajnoŜĺ* m3/h 18,5 14,0 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 46,0 42,0 

WydajnoŜĺ maksymalna* m3/h 25,0 17,5 

WysokoŜĺ podn. min* mH2O 43,0 40,0 

średnica wirnika mm Ï 205 Ï 190 

Typ silnika  - SLg112M-2PC SLg112M-2 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 11,4/400 7,8/400 

Moc kW 6,0 4,0 

PrňdkoŜĺ obrotowa min.-1 2895 2895 

Masa  kg 74,0 71,0 

      * WartoŜci podano dla wody czystej zimnej. 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 
Pompa typu GU-15 jest pompŃ odŜrodkowŃ  i stanowi wraz z silnikiem zamkniňtŃ monolitycznŃ konstrukcjň 
opartŃ na 4 n·Ũkach kulistych, regulowanych. Wirnik pompy ï otwarty,  osadzony na przedğuŨonym wale 
silnika napňdzajŃcego pompň. Korpus zewnňtrzny pompy montowany za pomocŃ Ŝrub koğpakowych do 
korpusu pompy. Pomiňdzy korpusem zewnňtrznym i korpusem pompy osadzona jest uszczelka typu o-
ring, w spos·b umoŨliwiajŃcy jej omywanie podczas procesu mycia w systemie CIP. 
Korpus zewnňtrzny i korpus pompy wykonany z blachy o gruboŜci min. 5,0 mm, specjalnie uksztağtowanej 
w procesie obr·bki plastycznej, co przyczynia siň do trwağoŜci i niezawodnoŜci pracy pompy. Kr·ĺce 
przyğŃczeniowe z gwintem zewnňtrznym Rd wg normy DIN 11851 ï DN40 
Wykonanie pompy ze stali kwasoodpornej 1.4404 ï czňŜci stykajŃce siň z produktem oraz  1.4301 
pozostağe elementy typu osğona czy podstawa. 
Uszczelnienia wağu: mechaniczne czoğowe podw·jne ï z cieczŃ pğuczŃcŃ  (woda) lub pojedyncze; zestawy 
materiağowe uszczelnieŒ dobrane do tğoczonego medium. 
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Pompy spoŨywcze typ GU15 
 
WYMIARY GABARYTOWE 

 
CHARAKTERYSTYKI POMP GU15, GU15/4 
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Pompy spoŨywcze typ GU15/4-modyfikacje 
 

ZASTOSOWANIE 
Pompa GU15/4 ï modyfikacje stworzone przez zmianň 
Ŝrednicy wirnika - przeznaczona jest do transportu nie 
zagňszczonych lub zagňszczonych cieczy spoŨywczych 
o zawartoŜci suchej  masy  do  50%  lub  innych  
Ŝrodk·w  spoŨywczych  o  podobnych  wğasnoŜciach o 
temp. do 95oC. 
Ze wzglňdu na wartoŜĺ nadciŜnienia wytwarzanego 
przez pompň moŨe ona mieĺ zastosowanie przy 
przetğaczaniu czynnik·w przez wymienniki pğytowe, 
rurowe i inne urzŃdzenia o znacznych oporach. 
Pompa moŨe byĺ przeznaczona  do instalacji, kt·rych 
bardzo istotnym elementem jest zapewnienie 
bezpieczeŒstwa ŨywnoŜci. 
Pompa ma zastosowanie w 

¶ Transport produkt·w spoŨywczych w stanie 
ciekğym o lepkoŜci do 1000 cP,  

¶ mleczarstwie (mleko ŜwieŨe i pasteryzowane, serwatka, mieszanki lodowe) 

¶ przetw·rstwie owocowo warzywnym (soki nieklarowne, soki klarowane, soki z wğ·knami, napoje 
owocowe, napoje warzywne, wina, nalewki), 

¶ Gorzelnictwie (zacier gorzelniany, wyroby spirytusowe) 

¶ przetğaczanie podstawowych medi·w w przemyŜle spoŨywczym (woda, woda oczyszczona 
zimna lub gorŃca 

¶ ciecze myjŃce do systemu CIP i inne ciecze. 
*po uzgodnieniu zestaw·w materiağowych 
 

PARAMETRY POMP  

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki  

miary 
GU15/4-146 GU15/4-157 GU15/4-165 GU15/4-170 GU15/4-175 

WydajnoŜĺ* m3/h 7,0 10,0 7,0 5,5 10,5 

WysokoŜĺ 
podnoszenia* 

mH2O 29,0 32,0 35,0 38,0 40,0 

WydajnoŜĺ 
maksymalna* 

m3/h 25,0 25,0 25,0 24,0 23,0 

WysokoŜĺ  
podnoszenia. min* 

mH2O 4,0 4,0 8,0 15,0 28,0 

średnica wirnika mm Ï 146 Ï 157 Ï 165 Ï 170 Ï 175 

Typ silnika  - SLg112M-2 SLg112M-2 SLg112M-2 SLg112M-2 SLg112M-2 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 7,3/400 7,3/400 7,3/400 7,3/400 7,3/400 

Moc kW 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

PrňdkoŜĺ obrotowa min.-1 2870 2870 2870 2870 2870 

Masa  kg 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

* WartoŜci podano dla wody czystej zimnej. 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 
Pompa typu GU-15 jest pompŃ odŜrodkowŃ  i stanowi wraz z silnikiem zamkniňtŃ monolitycznŃ konstrukcjň 
opartŃ na 4 n·Ũkach kulistych, regulowanych. Wirnik pompy ï otwarty,  osadzony na przedğuŨonym wale silnika 
napňdzajŃcego pompň. Korpus zewnňtrzny pompy montowany za pomocŃ Ŝrub koğpakowych do korpusu 
pompy. Pomiňdzy korpusem zewnňtrznym i korpusem pompy osadzona jest uszczelka typu o-ring, w spos·b 
umoŨliwiajŃcy jej omywanie podczas procesu mycia w systemie CIP. 
Korpus zewnňtrzny i korpus pompy wykonany z blachy o gruboŜci min. 5,0 mm, specjalnie uksztağtowanej w 
procesie obr·bki plastycznej, co przyczynia siň do trwağoŜci i niezawodnoŜci pracy pompy. Kr·ĺce 
przyğŃczeniowe z gwintem zewnňtrznym Rd wg normy DIN 11851 ï DN40 
Wykonanie pompy ze stali kwasoodpornej 1.4404 ï czňŜci stykajŃce siň z produktem oraz  1.4301 pozostağe 
elementy typu osğona czy podstawa. 
Uszczelnienia wağu: mechaniczne czoğowe podw·jne ï z cieczŃ pğuczŃcŃ  (woda) lub pojedyncze; zestawy 
materiağowe uszczelnieŒ dobrane do tğoczonego medium. 
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Pompy spoŨywcze typ GU15/4 - modyfikacje 
 
WYMIARY GABARYTOWE 

 
CHARAKTERYSTYKI POMP  
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Pompy spoŨywcze      typ GU30/30 i GU30 
 
ZASTOSOWANIE 
Pompy GU-30/30 i GU-30 przeznaczone sŃ do transportu 
nie zagňszczonych lub zagňszczonych cieczy 
spoŨywczych o zawartoŜci suchej  masy  do  50%  lub  
innych  Ŝrodk·w  spoŨywczych  o  podobnych  
wğasnoŜciach o temp. do 95oC.  
Zastosowanie w instalacjach, kt·rych bardzo istotnym 
elementem jest zapewnienie bezpieczeŒstwa ŨywnoŜci 
Pompy majŃ zastosowanie m.in. w 

¶ Transport produkt·w spoŨywczych w stanie 
ciekğym o lepkoŜci do 1000 cP,  

¶ mleczarstwie (mleko ŜwieŨe i pasteryzowane, 
serwatka, mieszanki lodowe) 

¶ przetw·rstwie owocowo warzywnym (soki 
nieklarowne i klarowane, soki z wğ·knami, napoje 
owocowe, napoje warzywne, wina, nalewki), 

¶ Gorzelnictwo (zacier gorzelniany, wyroby spirytusowe) 

¶ farmacja 

¶ przetğaczanie podstawowych medi·w w przemyŜle spoŨywczym (woda, woda oczyszczona 
zimna lub gorŃca 

¶ ciecze myjŃce do systemu CIP oraz inne ciecze. 

 
PARAMETRY POMP   GU30/30 i GU30 

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
GU30/30 GU30 

WydajnoŜĺ* m3/h 30,0 30,0 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 30,0 42,0 

WydajnoŜĺ maksymalna* m3/h 37,0 40,0 

WysokoŜĺ podn. min* mH2O 28,0 36,0 

średnica wirnika mm Ï170 Ï196 

Typ silnika - SLg132S-2A SLg132S-2B 

PrŃd znam/Napiňcie A/V 10,3/400 13,7/400 

Moc kW 5,5 7,5 

PrňdkoŜĺ obr. silnika min.-1 2925 2925 

Masa kg 90,0 98,0 

* WartoŜci podano dla wody czystej zimnej. 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

Pompy typu GU-30/30 i GU-30 sŃ pompami odŜrodkowymi. Pompa stanowi wraz z silnikiem zamkniňtŃ 
monolitycznŃ konstrukcjň opartŃ na 4 n·Ũkach kulistych, regulowanych. 
Wirnik pompy ï otwarty,  osadzony na przedğuŨonym wale silnika napňdzajŃcego pompň. Korpus 
zewnňtrzny pompy montowany za pomocŃ Ŝrub koğpakowych do korpusu pompy. Pomiňdzy korpusem 
zewnňtrznym i korpusem pompy osadzona jest uszczelka typu o-ring, w spos·b umoŨliwiajŃcy jej 
omywanie podczas procesu mycia w systemie CIP. 
Korpus zewnňtrzny i korpus pompy wykonany z blachy o gruboŜci min. 5,0 mm, specjalnie 
uksztağtowanej w procesie obr·bki plastycznej, co przyczynia siň do trwağoŜci i niezawodnoŜci pracy 
pompy. Kr·ĺce przyğŃczeniowe z gwintem zewnňtrznym Rd wg normy DIN 11851 ï DN65 (Rd95) ssanie 
i DN50 (Rd78) tğoczenie. 
Wykonanie pompy ze stali kwasoodpornej 1.4404 ï czňŜci stykajŃce siň z produktem oraz 1.4301 
pozostağe elementy typu osğona czy podstawa. 
Uszczelnienia wağu: mechaniczne czoğowe podw·jne ï z cieczŃ pğuczŃcŃ  (woda) lub pojedyncze; 
zestawy materiağowe uszczelnieŒ dobrane do tğoczonego medium. 
Pompy posiadajŃ niezbňdne atesty dopuszczajŃce do stosowania w przemyŜle spoŨywczym  
i sŃ oznakowane znakiem bezpieczeŒstwa CE. 
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Pompy spoŨywcze            typ GU30/30 i GU30 
 
WYMIARY GABARYTOWE GU30, GU30/30 

 
CHARAKTERYSTYKI POMP GU30, GU30/30 
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Pompy spoŨywcze  typ GU50/15, GU46, GU42 
 
ZASTOSOWANIE 
Pompy GU-50/150, GU-46 i GU-42 przeznaczone sŃ do 
transportu nie zagňszczonych lub zagňszczonych cieczy 
spoŨywczych o zawartoŜci suchej  masy  do  50%  lub  innych  
Ŝrodk·w  spoŨywczych  o  podobnych  wğasnoŜciach o temp. 
do 95oC.  
Zastosowanie w instalacjach, kt·rych bardzo istotnym 
elementem jest zapewnienie bezpieczeŒstwa ŨywnoŜci 
Pompy majŃ zastosowanie m.in. w 

¶ Transport produkt·w spoŨywczych w stanie ciekğym o 
lepkoŜci do 1000 cP,  

¶ mleczarstwie (mleko ŜwieŨe i pasteryzowane, 
serwatka, mieszanki lodowe) 

¶ przetw·rstwie owocowo warzywnym (soki nieklarowne 
i klarowane, soki z wğ·knami, napoje owocowe, napoje 
warzywne, wina, nalewki), 

¶ Gorzelnictwo (zacier gorzelniany, wyroby spirytusowe) 

¶ farmacja 

¶ przetğaczanie podstawowych medi·w w przemyŜle spoŨywczym (woda) 

¶ ciecze myjŃce do systemu CIP oraz inne ciecze. 

 
PARAMETRY POMP  GU50/15, GU46 i GU42 

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
GU50/15 GU46 GU42 

WydajnoŜĺ* m3/h 50,0 46,0 42,0 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 15,0 27,0 50,0 

WydajnoŜĺ maksymalna* m3/h 68,0 52,0 52,0 

WysokoŜĺ podn. min* mH2O 10,0 25,0 46,0 

średnica wirnika mm Ï 134 Ï 155 Ï 192 

Typ silnika  - SLg132S-2B SLg132S-2B SLg132S-2PC 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 13,7/400 13,7/400 21,2/400 

Moc kW 7,5 7,5 11,0 

PrňdkoŜĺ obr. silnika min.-1 2925 2925 2920 

Masa  kg 99,0 99,0 119,0 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

Pompy typu GU-50/15, GU-46 i GU-42 sŃ pompami odŜrodkowymi. Pompa stanowi wraz z silnikiem 
zamkniňtŃ monolitycznŃ konstrukcjň opartŃ na 4 n·Ũkach kulistych, regulowanych. 
Wirnik pompy ï otwarty,  osadzony na przedğuŨonym wale silnika napňdzajŃcego pompň. Korpus 
zewnňtrzny pompy montowany za pomocŃ Ŝrub koğpakowych do korpusu pompy. Pomiňdzy korpusem 
zewnňtrznym i korpusem pompy osadzona jest uszczelka typu o-ring, w spos·b umoŨliwiajŃcy jej 
omywanie podczas procesu mycia w systemie CIP. 
Korpus zewnňtrzny i korpus pompy wykonany z blachy o gruboŜci min. 5,0 mm, specjalnie 
uksztağtowanej w procesie obr·bki plastycznej, co przyczynia siň do trwağoŜci i niezawodnoŜci pracy 
pompy. Kr·ĺce przyğŃczeniowe z gwintem zewnňtrznym Rd wg normy DIN 11851 ï DN65 ssanie i DN50 
tğoczenie. 
Wykonanie pompy ze stali kwasoodpornej 1.4404 ï czňŜci stykajŃce siň z produktem oraz 1.4301 
pozostağe elementy typu osğona czy podstawa. 
Uszczelnienia wağu: mechaniczne czoğowe podw·jne ï z cieczŃ pğuczŃcŃ  (woda) lub pojedyncze; 
zestawy materiağowe uszczelnieŒ dobrane do tğoczonego medium. 
Pompy posiadajŃ niezbňdne atesty dopuszczajŃce do stosowania w przemyŜle spoŨywczym oraz 
oznakowanie CE. 
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Pompy spoŨywcze          typ GU50/15, GU46, GU42 
 
WYMIARY GABARYTOWE GU50/15, GU46, GU42 

 
CHARAKTERYSTYKI POMP GU50/15, GU46, GU42 
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Pompy spoŨywcze typ GU42/60 
 
ZASTOSOWANIE 
Pompa GU-42/60 przeznaczone sŃ do transportu nie 
zagňszczonych lub zagňszczonych cieczy spoŨywczych o 
zawartoŜci suchej  masy  do  50%  lub  innych  Ŝrodk·w  
spoŨywczych  o  podobnych  wğasnoŜciach o temp. do 95oC.  
Zastosowanie w instalacjach, kt·rych bardzo istotnym 
elementem jest zapewnienie bezpieczeŒstwa ŨywnoŜci 
Pompy majŃ zastosowanie m.in. w 

¶ Transport produkt·w spoŨywczych w stanie ciekğym o 
lepkoŜci do 1000 cP,  

¶ mleczarstwie (mleko ŜwieŨe i pasteryzowane, 
serwatka, mieszanki lodowe) 

¶ przetw·rstwie owocowo warzywnym (soki nieklarowne 
i klarowane, soki z wğ·knami, napoje owocowe, napoje 
warzywne, wina, nalewki), 

¶ Gorzelnictwo (zacier gorzelniany, wyroby spirytusowe) 

¶ farmacja 

¶ przetğaczanie podstawowych medi·w w przemyŜle spoŨywczym (woda) 

¶ ciecze myjŃce do systemu CIP oraz inne ciecze. 

 
PARAMETRY POMP 

 

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
GU42/60 GU42/60-7,5kW 

WydajnoŜĺ* m3/h 30,0 15,0 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 60,0 64,0 

WydajnoŜĺ maksymalna* m3/h 36,0 18,5 

WysokoŜĺ podn. min* mH2O 56,0 63,0 

średnica wirnika mm Ï 210 Ï 210 

Typ silnika  - SLg132S-2PC 4SLg132S-2BM 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 21,2/400 13,3/400 

Moc kW 11,0 7,5 

PrňdkoŜĺ obr. silnika min.-1 2920 2900 

Masa  kg 119,0 124,0 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

Pompy typu  GU42/60 i GU42/60-7,5kW  sŃ pompami odŜrodkowymi. Pompa stanowi wraz z silnikiem 
zamkniňtŃ monolitycznŃ konstrukcjň opartŃ na 4 n·Ũkach kulistych, regulowanych. 
Wirnik pompy ï otwarty,  osadzony na przedğuŨonym wale silnika napňdzajŃcego pompň. Korpus 
zewnňtrzny pompy montowany za pomocŃ Ŝrub koğpakowych do korpusu pompy. Pomiňdzy korpusem 
zewnňtrznym i korpusem pompy osadzona jest uszczelka typu o-ring, w spos·b umoŨliwiajŃcy jej 
omywanie podczas procesu mycia w systemie CIP. 
Korpus zewnňtrzny i korpus pompy wykonany z blachy o gruboŜci min. 5,0 mm, specjalnie 
uksztağtowanej w procesie obr·bki plastycznej, co przyczynia siň do trwağoŜci i niezawodnoŜci pracy 
pompy. Kr·ĺce przyğŃczeniowe z gwintem zewnňtrznym Rd wg normy DIN 11851 ï DN65 ssanie i DN50 
tğoczenie. 
Wykonanie pompy ze stali kwasoodpornej 1.4404 ï czňŜci stykajŃce siň z produktem oraz 1.4301 
pozostağe elementy typu osğona czy podstawa. 
Uszczelnienia wağu: mechaniczne czoğowe podw·jne ï z cieczŃ pğuczŃcŃ  (woda) lub pojedyncze; 
zestawy materiağowe uszczelnieŒ dobrane do tğoczonego medium. 
Pompy posiadajŃ niezbňdne atesty dopuszczajŃce do stosowania w przemyŜle spoŨywczym oraz 
oznakowanie CE. 
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Pompy spoŨywcze        typ GU42/60 
 
WYMIARY GABARYTOWE  

 
CHARAKTERYSTYKI POMP GU42/60,  GU42/60-7,5kW 
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Pompy spoŨywcze typ GU50 
 
ZASTOSOWANIE 
Pompa GU-50 przeznaczona jest do transportu nie 
zagňszczonych lub zagňszczonych cieczy spoŨywczych o 
zawartoŜci suchej  masy  do  50%  lub  innych  cieczy  
spoŨywczych  o  podobnych  wğasnoŜciach i temperaturze do 
95oC.  
Ze wzglňdu na wartoŜci wydajnoŜci i stosunkowo niskiej 
wysokoŜci podnoszenia, pompa moŨe mieĺ zastosowanie jako 
pompa przetokowa, przy opr·Ũnianiu zbiornik·w i przesyle 
duŨych iloŜci czynnika na niewielkie odlegğoŜci. 
Pompa jest przeznaczona  do instalacji, kt·rych bardzo 
istotnym elementem jest zapewnienie bezpieczeŒstwa 
ŨywnoŜci. 
Pompa ma zastosowanie w 

¶ Transport produkt·w spoŨywczych w stanie ciekğym o lepkoŜci do 1000 cP,  

¶ mleczarstwie (mleko ŜwieŨe i pasteryzowane, serwatka, mieszanki lodowe) 

¶ przetw·rstwie owocowo warzywnym (soki nieklarowne i klarowane, soki z wğ·knami, napoje 
owocowe, napoje warzywne, wina, nalewki), 

¶ przetğaczanie podstawowych medi·w w przemyŜle spoŨywczym (woda, woda oczyszczona zimna lub 
gorŃca 

¶ ciecze myjŃce do systemu CIP oraz inne ciecze 
*po uzgodnieniu zestaw·w materiağowych 

 
PARAMETRY POMPY GU-50 

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
GU50 

WydajnoŜĺ* m3/h 47,0 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 30,0 

WydajnoŜĺ maksymalna* m3/h 56,0 

WysokoŜĺ podn. min* mH2O 26,0 

średnica wirnika mm Ï153 

Typ silnika  - SLg132S-2B 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 13,7/400 

Moc kW 7,5 

PrňdkoŜĺ obr. min.-1 2925 

Masa  kg 99,0 

      * WartoŜci podano dla wody czystej zimnej. 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

Pompa typu GU-50 jest pompŃ odŜrodkowŃ. Pompa stanowi wraz z silnikiem zamkniňtŃ monolitycznŃ 
konstrukcjň opartŃ na 4 n·Ũkach kulistych, regulowanych. 
Wirnik pompy ï otwarty,  osadzony na przedğuŨonym wale silnika napňdzajŃcego pompň. Korpus 
zewnňtrzny pompy montowany za pomocŃ Ŝrub koğpakowych do korpusu pompy. Pomiňdzy korpusem 
zewnňtrznym i korpusem pompy osadzona jest uszczelka typu o-ring, w spos·b umoŨliwiajŃcy jej 
omywanie podczas procesu mycia w systemie CIP. 
Korpus zewnňtrzny i korpus pompy wykonany z blachy o gruboŜci min. 5,0 mm, specjalnie 
uksztağtowanej w procesie obr·bki plastycznej, co przyczynia siň do trwağoŜci i niezawodnoŜci pracy 
pompy. Kr·ĺce przyğŃczeniowe z gwintem zewnňtrznym Rd wg normy DIN 11851 ï DN80 (Rd110)ssanie 
i DN50 (Rd78) tğoczenie. 
Wykonanie pompy ze stali kwasoodpornej 1.4404 ï czňŜci stykajŃce siň z produktem oraz 1.4301 
pozostağe elementy typu osğona czy podstawa. 
Uszczelnienia wağu: mechaniczne czoğowe podw·jne ï z cieczŃ pğuczŃcŃ  (woda) lub pojedyncze; zestawy 
materiağowe uszczelnieŒ dobrane do tğoczonego medium. 
Pompy posiadajŃ niezbňdne atesty dopuszczajŃce do stosowania w przemyŜle spoŨywczym i sŃ 
oznakowane znakiem CE. 
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Pompy spoŨywcze            typ GU50 
 
WYMIARY GABARYTOWE GU-50 

 
CHARAKTERYSTYKI POMPY GU50 
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Pompy spoŨywcze                typ GU70 
 

ZASTOSOWANIE 
Wysokowydajna Pompa GU-70 przeznaczona jest do 
transportu nie zagňszczonych lub zagňszczonych cieczy 
spoŨywczych o zawartoŜci suchej  masy  do  50%  lub  
innych  Ŝrodk·w  spoŨywczych  o  podobnych  
wğasnoŜciach o temperaturze do 95oC.  
Pompa moŨe byĺ przeznaczona  do instalacji, kt·rych 
bardzo istotnym elementem jest zapewnienie 
bezpieczeŒstwa ŨywnoŜci. 
Pompa moŨe mieĺ zastosowanie m.in. w 

¶ Transport produkt·w spoŨywczych w stanie 
ciekğym o lepkoŜci do 1000 cP,  

¶ mleczarstwie (mleko ŜwieŨe i pasteryzowane, 
serwatka, mieszanki lodowe) 

¶ przetw·rstwie owocowo warzywnym (soki 
nieklarowne i klarowane, soki z wğ·knami, napoje 
owocowe, napoje warzywne, wina, nalewki), 

¶ Gorzelnictwo (zacier gorzelniany, wyroby spirytusowe) 

¶ przetğaczanie podstawowych medi·w w przemyŜle spoŨywczym (woda, woda oczyszczona zimna lub 
gorŃca 

¶ ciecze myjŃce do systemu CIP. 
 

PARAMETRY POMPY  GU 70 

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
GU70 GU70/11 

WydajnoŜĺ* m3/h 68,0 64,0 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 45,0 30,0 

WydajnoŜĺ maksymalna* m3/h 80,0 83,0 

WysokoŜĺ podn. min* mH2O 43,0 25,0 

średnica wirnika mm Ï 190 Ï 160 

Typ silnika   SLg132M-2PC SLg132S-2PC 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 27,2/400 20,4/400 

Moc silnika kW 15,0 11,0 

PrňdkoŜĺ obrotowa min.-1 2920 2920 

Masa  kg 135,0 119,0 
 * WartoŜci podano dla wody czystej zimnej. 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

Pompa typu GU70 jest pompŃ odŜrodkowŃ. Pompa stanowi wraz z silnikiem zamkniňtŃ monolitycznŃ 
konstrukcjň opartŃ na 4 n·Ũkach kulistych, regulowanych. 
Wirnik pompy ï otwarty,  osadzony na przedğuŨonym wale silnika napňdzajŃcego pompň. Korpus 
zewnňtrzny pompy montowany za pomocŃ Ŝrub koğpakowych do korpusu pompy. Pomiňdzy korpusem 
zewnňtrznym i korpusem pompy osadzona jest uszczelka typu o-ring, w spos·b umoŨliwiajŃcy jej 
omywanie podczas procesu mycia w systemie CIP. 
Korpus zewnňtrzny i korpus pompy wykonany z blachy o gruboŜci min. 5,0 mm, specjalnie 
uksztağtowanej w procesie obr·bki plastycznej, co przyczynia siň do trwağoŜci i niezawodnoŜci pracy 
pompy. Kr·ĺce przyğŃczeniowe z gwintem zewnňtrznym Rd wg normy DIN 11851 ï DN80 Rd(110) 
ssanie i DN65 (Rd95) tğoczenie. 
Wykonanie pompy ze stali kwasoodpornej 1.4404 ï czňŜci stykajŃce siň z produktem oraz 1.4301 
pozostağe elementy typu osğona czy podstawa. 
Uszczelnienia wağu: mechaniczne czoğowe podw·jne ï z cieczŃ pğuczŃcŃ  (woda) lub pojedyncze; 
zestawy materiağowe uszczelnieŒ dobrane do tğoczonego medium. 
Pompy posiadajŃ niezbňdne atesty dopuszczajŃce do stosowania w przemyŜle spoŨywczym i sŃ oznakowane 
znakiem CE. 
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Pompy spoŨywcze              typ GU70 
 
WYMIARY GABARYTOWE GU70, GU70/11 

 
CHARAKTERYSTYKI POMPY  

GU70      GU70/11 
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Pompy spoŨywcze   typ GU200 
 

 
ZASTOSOWANIE 
Wysokowydajna Pompa GU-200 jest wysokowydajnŃ pompŃ 
wirowŃ przeznaczonŃ do transportu cieczy spoŨywczych nie 
zagňszczonych lub o niewielkim stopniu zagňszczenia.  
Temperatura robocza pompy moŨe osiŃgaĺ 95oC.  
Pompa moŨe byĺ przeznaczona  do instalacji, kt·rych bardzo 
istotnym elementem jest zapewnienie bezpieczeŒstwa 
ŨywnoŜci. 
 
Zastosowania pompy wysokowydajnej: 

¶ Napňd procesu ultrafiltracji 

¶ Transport zacieru gorzelniczego  

¶ Przetğaczanie podstawowych medi·w w przemyŜle 
spoŨywczym (woda, woda oczyszczona zimna lub gorŃca)  

¶ ciecze myjŃce do systemu CIP.  

¶ Transport produkt·w spoŨywczych w stanie ciekğym  
o lepkoŜci do 1000 cP,  

¶ Przetw·rstwie owocowo warzywnym (soki nieklarowne i klarowane, soki z wğ·knami, napoje owocowe, 
napoje warzywne, wina, nalewki, piwo), 

 

PARAMETRY POMPY  GU200 

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
GU200 GU200/22kW 

WydajnoŜĺ* m3/h 200,0 162,0 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 32,0 27,0 

WydajnoŜĺ maksymalna* m3/h 245,0 185,0 

WysokoŜĺ podn. min* mH2O 24,0 23,0 

średnica wirnika mm Ï 335 Ï 310 

Typ silnika   4SLg200L4-IE3 FOPA 180L-4/PHE 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 54,4/400 42,1/400 

Moc silnika kW 30,0 22,0 

PrňdkoŜĺ obrotowa min.-1 1475 1470 

Masa  kg 375,0 263,0 
 * WartoŜci podano dla wody czystej zimnej. 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

Pompa typu GU200 jest wysokowydajnŃ pompŃ odŜrodkowŃ. Pompa stanowi wraz z silnikiem zamkniňtŃ 
monolitycznŃ konstrukcjň opartŃ na 4 n·Ũkach przegubowych, regulowanych. 
Wirnik pompy ï otwarty,  osadzony na przedğuŨonym wale silnika napňdzajŃcego pompň. Korpus 
zewnňtrzny pompy montowany za pomocŃ nakrňtek koğpakowych do korpusu pompy. Pomiňdzy 
korpusem zewnňtrznym i korpusem pompy osadzona jest uszczelka typu o-ring, w spos·b umoŨliwiajŃcy 
jej omywanie podczas procesu mycia w systemie CIP. 
Korpus zewnňtrzny i korpus pompy wykonany z blachy o gruboŜci min. 5,0mm, specjalnie uksztağtowanej 
w procesie obr·bki plastycznej, co przyczynia siň do trwağoŜci i niezawodnoŜci pracy pompy. Kr·ĺce 
przyğŃczeniowe koğnierzowe DN125 na wlocie do pompy, DN80 na wylocie wg  
PN-EN 1092-1:2010. 
Wykonanie pompy ze stali kwasoodpornej 1.4404 ï czňŜci stykajŃce siň z produktem oraz 1.4301 
pozostağe elementy typu osğona czy podstawa.  
Uszczelnienia wağu: mechaniczne czoğowe podw·jne ï z cieczŃ pğuczŃcŃ  (woda) lub pojedyncze; 
zestawy materiağowe uszczelnieŒ dobrane do tğoczonego medium. 
Pompy posiadajŃ niezbňdne atesty dopuszczajŃce do stosowania w przemyŜle spoŨywczym i sŃ oznakowane 
znakiem CE. 
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Pompy spoŨywcze        typ GU200 
 
WYMIARY GABARYTOWE GU200    GU200/22kW 

  
CHARAKTERYSTYKI POMPY GU200   GU200/22kW 
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Pompy odŜrodkowe do cieczy spoŨywczych typ SPw 
 
ZASTOSOWANIE 
 
Transport produkt·w spoŨywczych o temperaturze  
do 200 oC,  w szczeg·lnoŜci 

¶ oleju, 

¶ syrop·w, 

¶ sok·w, 

¶ wody, wody gorŃcej 

¶ innych cieczy. 
Mycie w obiegu innych maszyn i urzŃdzeŒ. 
*) po uzgodnieniu zestaw·w materiağowych 

 
 
 

PARAMETRY POMP SPW 
 

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
SPw 11 SPw 12 SPw 13 SPw 14 

WydajnoŜĺ* m3/h 8,0 11,0 16,0 19,0 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 11,0 13,0 15,0 20,0 

WysokoŜĺ ssania mH2O 2,0 2,0 2,0 2,0 

Temperatura pompowanej cieczy C̄ 95 95 95 95 

średnica wirnika mm Ï95 Ï107 Ï124 Ï142 

Typ silnika  - Sg 80-2A Sg 80-2B Sg 90S-2 Sg 90L-2 

Moc silnika  kW 0,75 1,1 1,5 2,2 

Obroty silnika (50Hz) min-1 2770 2770 2840 2840 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 1,7/400 2,5/400 3,3/400 4,6/400 

Masa  kg 48,0 48,0 50,0 52,0 

*) wartoŜci dla wody czystej zimnej 
 
BUDOWA 
¶ Pompa wykonana na bazie pompy GA ï zainstalowany zesp·ğ pompowy uğoŨyskowany w 
osobnych ğoŨyskach, napňdzany z silnika elektrycznego przez sprzňgğo izolujŃce silnik przed 
wpğywem temperatury tğoczonego medium. 

¶ MoŨliwe wykonania pompy na bazie GU 13 lub GU 14 ïparametry pomp jak dla GU13 i GU14 

¶ Budowa wirnika ïzamkniňty, miňdzy dwoma tarczami. 

¶ Materiağ uŨyty do budowy pompy: Stal kwasoodporna 1.4301 (AISI 304). 

¶ Uszczelnienie mechaniczne czoğowe pojedyncze  

¶ Kr·ĺce przyğŃczajŃce wg PN ï ssanie DN50 (Rd68) i tğoczenie DN40 (Rd 55) lub wg DIN 11851 
ï ssanie DN50 (Rd 78) i tğoczenie DN40 (Rd65) 

¶ Pompy posiadajŃ niezbňdne atesty dopuszczajŃce do stosowania w przemyŜle spoŨywczym. Na 
pompy wystawiana jest deklaracja zgodnoŜci oraz oznakowanie  
znakiem bezpieczeŒstwa CE. 

 



                                                            www.spomasz.biz.pl 
37 

Pompy odŜrodkowe do cieczy spoŨywczych typ SPw 
 
WYMIARY GABARYTOWE  

 
CHARAKTERYSTYKI POMP SPw  
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Pompy wirowe krŃŨeniowe, Powr·t CIP        typ LR20, LR40 
 
ZASTOSOWANIE 
Przemysğ SpoŨywczy, Farmaceutyczny i Chemiczny 
jako pompa w Instalacjach powrotu CIP 

Pompa przeznaczona do pracy w warunkach niedoboru 
lub chwilowego braku czynnika. Pompa moŨe podsysaĺ 
ciecz z rurociŃgu czňŜciowo wypeğnionego pğynem, 
wysysaĺ ze zbiornika lub urzŃdzenia Ŝrodki myjŃce 
usuwajŃc je cağkowicie w prowadzonym procesie mycia 
co zapobiega powstawaniu osadu na Ŝciankach mytych 
urzŃdzeŒ. 

Normalnymi warunkami pracy pompy jest 
pompowanie mieszaniny powietrza, piany i 
cieczy. 

  
 
PARAMETRY POMPY  LR  

 

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
LR20; LR20H LR40; LR40H 

WydajnoŜĺ* m3/h 20 40 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 22 43 

WysokoŜĺ ssania mH2O 7,0 7,0 

średnica wirnika mm Ï250 Ï250 

Typ silnika   SLg132M-4 SLg132M-4PC 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 14,4/400 22,0/400 

Moc silnika kW 7,5 11,0 

PrňdkoŜĺ obrotowa min.-1 1455 1455 

Masa  kg 122 130 

        *) wartoŜci dla wody czystej zimnej 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

Pompy serii LR majŃ zwartŃ monolitycznŃ konstrukcjň w 
kt·rej specjalnie zaprojektowany wağek silnika stanowi 
bazň do osadzenia wirnika, a stojan utrzymuje korpusy 
pompy. Korpus silnika dokrňcony do podstawy 
wyposaŨonej w cztery kuliste regulowane n·Ũki sğuŨŃce 
do wypoziomowania i ustawienia pompy. Pompa nie 
wymaga dodatkowego fundamentowania. Zainstalowana 
osğona silnika ochrania go podczas mycia urzŃdzeŒ 
towarzyszŃcych i pomieszczeŒ. 
Pompa LR jest  rodzajem pompy wirowej krŃŨeniowej, 
dziağajŃcej na zasadzie wirujŃcego pierŜcienia 
cieczowego. 
Uksztağtowanie kanağ·w pierŜcieniowych, konstrukcja 
wirnika oraz usytuowanie kr·ĺc·w pompy umoŨliwia 
czňŜciowe pozostawanie czynnika pompowanego w 
komorze korpusu pompy i to wğaŜnie pozostajŃca ciecz umoŨliwia  zassanie czynnika  przy jego 
niedoborach lub przy cağkowitym przerwaniu strugi cieczy. 
Zasada dziağania pompy umoŨliwia r·wnieŨ pompowanie cieczy napowietrzonej oraz cieczy spienionej. 
Pozostawanie resztek pompowanego medium w korpusie, uniemoŨliwia zastosowanie pompy w 
aplikacjach produktowych. 
Pompa moŨe pracowaĺ przy koniecznoŜci cağkowitego odcinania czynnika na ssaniu pompy.  
Wykonanie materiağowe: Stal kwasoodporna 1.4301.  
Uszczelnienie wağu: czoğowe, mechaniczne w konfiguracji pierŜcieŒ grafitowy/wňglik krzemu +EPDM
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Pompy wirowe krŃŨeniowe, Powr·t CIP    LR 20, LR 40 
 
WYMIARY GABARYTOWE LR 20, LR 40  LR 20H, LR 40H 

 
CHARAKTERYSTYKA POMPY  
LR20; LR20H                                  LR40; LR40H 
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Pompy spoŨywcze samozasysajŃce     typ GUs30  
 
ZASTOSOWANIE 
Produktowa pompa wirowa posiadajŃca zdolnoŜĺ 
zasysania. Pompa GUs30 jest rozszerzeniem 
produkowanych pomp serii GU30 
Wykonana jest na bazie korpusu, silnika i wirnika 
stosowanego w pompach GU30. 
MoŨliwoŜĺ zasysania pompy stworzona przez 
dodatkowy wirnik Ŝlimakowy jest uzupeğnieniem 
asortymentu produkowanych pomp wirowych oraz w 
szczeg·lnym miejscu uzupeğnia moŨliwoŜci pompy 
krŃŨeniowej LR 
 
Pompy GUs 30  przeznaczone sŃ do transportu nie 
zagňszczonych lub zagňszczonych cieczy spoŨywczych 
o zawartoŜci suchej  masy  do  50%  lub  innych  
Ŝrodk·w  spoŨywczych  o  podobnych  wğasnoŜciach o temp. do 95oC.  
Zastosowanie w instalacjach, kt·rych bardzo istotnym elementem jest zapewnienie bezpieczeŒstwa ŨywnoŜci 

 
PARAMETRY POMPY 

Wyszczeg·lnienie Jednostki miary GUs30 GUs30/30 

WydajnoŜĺ* m3/h 26 25 

WydajnoŜĺ maksymalna* m3/h 36 33 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 38 25 

WysokoŜĺ podn. min* mH2O 34 34 

średnica wirnika mm 196 170 

Typ silnika   4SLG132S-2BM-IE2 4SLG132S-2AM-IE3 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 13,7/400 10,7/400 

Moc/PrňdkoŜĺ obr. kW/min.-1 7,5/2930 5,5/2930 

Masa  kg 110 100 

     * WartoŜci podano dla wody czystej zimnej. 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

Pompa typu GUs30 wyposaŨona jest w przedwirnik Ŝlimakowy speğniajŃcy funkcjň uszczelniajŃce stronň 
ssawnŃ pompy co umoŨliwia wytworzenia podciŜnienia po stronie ssawnej pompy podczas gdy korpus 
pompy nie jest jeszcze wypeğniony cieczŃ.  
Ciecz znajdujŃca siň w korpusie wirnika Ŝlimakowego wystarcza zar·wno do zapoczŃtkowania pracy 
pompy w warunkach niedoboru cieczy jak i wyciŃgniňciem resztek produktu z rury ssŃcej; 
Pompa moŨe byĺ stosowana zar·wno jako pompa podajŃca produkt i pompa ŜciŃgajŃca produkt  
 
Podobnie jak w przypadku pomp wirowych, pompa GUs30 stanowi wraz z silnikiem zamkniňtŃ 
monolitycznŃ konstrukcjň opartŃ na 4 n·Ũkach kulistych, regulowanych. 
Dwa wirniki pompy ï wirnik Ŝlimakowy oraz zasadniczy wirnik pompy ï otwarty,  osadzony na 
przedğuŨonym wale silnika napňdzajŃcego pompň. Korpus zewnňtrzny pompy montowany za pomocŃ 
Ŝrub koğpakowych do korpusu pompy. Pomiňdzy korpusem zewnňtrznym i korpusem pompy osadzona 
jest uszczelka typu o-ring, w spos·b umoŨliwiajŃcy jej omywanie podczas procesu mycia w systemie 
CIP. 
Korpus zewnňtrzny i korpus pompy wykonany z blachy o gruboŜci min. 5,0 mm, specjalnie 
uksztağtowanej w procesie obr·bki plastycznej, co przyczynia siň do trwağoŜci i niezawodnoŜci pracy 
pompy. Kr·ĺce przyğŃczeniowe z gwintem zewnňtrznym Rd wg normy DIN 11851 ï DN65 Rd95 ssanie i 
DN50 Rd78 tğoczenie. 
Wykonanie pompy ze stali kwasoodpornej 1.4404 ï czňŜci stykajŃce siň z produktem oraz 1.4301 
pozostağe elementy typu osğona czy podstawa. 
Uszczelnienia wağu: mechaniczne czoğowe pojedyncze. 
Pompy posiadajŃ niezbňdne atesty dopuszczajŃce do stosowania w przemyŜle spoŨywczym i sŃ oznakowane 
znakiem CE. 



                                                            www.spomasz.biz.pl 
41 

Pompy spoŨywcze samozasysajŃce typ GUs30 
 
WYMIARY GABARYTOWE 

 
CHARAKTERYSTYKA POMPY  

GUs30 GUs30/30 
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Pompy spoŨywcze samozasysajŃce     typ GUs42  
 
ZASTOSOWANIE 
Produktowa pompa wirowa posiadajŃca zdolnoŜĺ 
zasysania. Pompa GUs42 jest rozszerzeniem 
produkowanych pomp serii GU42 
Wykonana jest na bazie korpusu, silnika i wirnika 
stosowanego w pompach GU42. 
MoŨliwoŜĺ zasysania pompy stworzona przez 
dodatkowy wirnik Ŝlimakowy jest uzupeğnieniem 
asortymentu produkowanych pomp wirowych oraz w 
szczeg·lnym miejscu uzupeğnia moŨliwoŜci pompy 
krŃŨeniowej LR 
 
Pompy GUs 42  przeznaczone sŃ do transportu nie 
zagňszczonych lub zagňszczonych cieczy spoŨywczych 
o zawartoŜci suchej  masy  do  50%  lub  innych  
Ŝrodk·w  spoŨywczych  o  podobnych  wğasnoŜciach o temp. do 95oC.  
Zastosowanie w instalacjach, kt·rych bardzo istotnym elementem jest zapewnienie bezpieczeŒstwa ŨywnoŜci 

 
PARAMETRY POMPY 

Wyszczeg·lnienie Jednostki miary GUs42 

WydajnoŜĺ* m3/h 38 

WydajnoŜĺ maksymalna* m3/h 48 

WysokoŜĺ podnoszenia* mH2O 42 

WysokoŜĺ podn. min* mH2O 40 

średnica wirnika mm 192 

Typ silnika   4SLG132S-2PCM-IE3 

PrŃd znam/Napiňcie  A/V 19,1/400 

Moc/PrňdkoŜĺ obr. kW/min.-1 11,0/2900 

Masa  kg 120 

     * WartoŜci podano dla wody czystej zimnej. 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

Pompa typu GUs30 wyposaŨona jest w przedwirnik Ŝlimakowy speğniajŃcy funkcjň uszczelniajŃce stronň 
ssawnŃ pompy co umoŨliwia wytworzenia podciŜnienia po stronie ssawnej pompy podczas gdy korpus 
pompy nie jest jeszcze wypeğniony cieczŃ.  
Ciecz znajdujŃca siň w korpusie wirnika Ŝlimakowego wystarcza zar·wno do zapoczŃtkowania pracy 
pompy w warunkach niedoboru cieczy jak i wyciŃgniňciem resztek produktu z rury ssŃcej; 
Pompa moŨe byĺ stosowana zar·wno jako pompa podajŃca produkt i pompa ŜciŃgajŃca produkt  
 
Podobnie jak w przypadku pomp wirowych, pompa GUs42 stanowi wraz z silnikiem zamkniňtŃ 
monolitycznŃ konstrukcjň opartŃ na 4 n·Ũkach kulistych, regulowanych. 
Dwa wirniki pompy ï wirnik Ŝlimakowy oraz zasadniczy wirnik pompy ï otwarty,  osadzony na 
przedğuŨonym wale silnika napňdzajŃcego pompň. Korpus zewnňtrzny pompy montowany za pomocŃ 
Ŝrub koğpakowych do korpusu pompy. Pomiňdzy korpusem zewnňtrznym i korpusem pompy osadzona 
jest uszczelka typu o-ring, w spos·b umoŨliwiajŃcy jej omywanie podczas procesu mycia w systemie 
CIP. 
Korpus zewnňtrzny i korpus pompy wykonany z blachy o gruboŜci min. 5,0 mm, specjalnie 
uksztağtowanej w procesie obr·bki plastycznej, co przyczynia siň do trwağoŜci i niezawodnoŜci pracy 
pompy. Kr·ĺce przyğŃczeniowe z gwintem zewnňtrznym Rd wg normy DIN 11851 ï DN65 Rd95 ssanie i 
DN50 Rd78 tğoczenie. 
Wykonanie pompy ze stali kwasoodpornej 1.4404 ï czňŜci stykajŃce siň z produktem oraz 1.4301 
pozostağe elementy typu osğona czy podstawa. 
Uszczelnienia wağu: mechaniczne czoğowe pojedyncze. 
Pompy posiadajŃ niezbňdne atesty dopuszczajŃce do stosowania w przemyŜle spoŨywczym i sŃ oznakowane 
znakiem CE. 
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Pompy spoŨywcze samozasysajŃce typ GUs42 
 
WYMIARY GABARYTOWE 

 
CHARAKTERYSTYKA POMPY  
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Pompy spoŨywcze z ATEXem                  typ GH25Ex 
 
ZASTOSOWANIE 
Pompa GH-25 w wykonaniu przeciwwybuchowym zgodnym z wymaganiami 
dyrektywy 94/9/WE  w sprawie zasadniczych wymagaŒ dla urzŃdzeŒ i 
system·w ochronnych przeznaczonych do uŨytku w przestrzeniach 
zagroŨonych wybuchem. (Dz. U. Nr 263 poz. 2203)) 
Pompa jest przeznaczona do transportu zar·wno cieczy niepalnych jak i cieczy 
palnych, kt·re mogŃ tworzyĺ mieszaniny wybuchowe zaklasyfikowane do 
grupy wybuchowoŜci IIB i kt·re sŃ klasy temperaturowej T4.  
Pompa przeznaczona jest do stosowania w przestrzeniach, w 
kt·rych wystňpuje strefa 1 i/lub strefa 2 zagroŨenia wybuchem 
mieszanin gaz·w palnych i/lub par cieczy palnych z powietrzem. 
 
CzňŜci metalowe pompy majŃce kontakt z produktem sŃ wykonane ze stali 
kwasoodpornej  
w gatunku 1.4404 (316L), czňŜci niemetalowe uszczelnienia mechanicznego 
wykonane sŃ ze spiekanego wňglika krzemu (SiC), a czňŜci gumowe pompy i 
uszczelnienia sŃ w gatunku EPDM. Pozostağe czňŜci pompy nie majŃce 
bezpoŜredniego styku z pompowanŃ cieczŃ wykonane sŃ z materiağ·w 
metalowych w gatunku 1.4301 (304). 

 
PARAMETRY POMPY   

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
Pompa GH 25Ex 

WydajnoŜĺ m3/h 25 

WydajnoŜĺ max. m3/h 29 

WydajnoŜĺ min. m3/h 3 

WysokoŜĺ 
podnoszenia 

mH2O 22 

średnica wirnika mm Ï 140 

Typ silnika  

 W-EF112MG-H;  II 2G Ex de IIB T4 Gb; 4 kW; tryb pracy S1; 
2-biegunowy; 400V; 50Hz; IP65; IMB35; wağ specjalny mat. 
1.4404; -20õ+40ÜC klasa izolacji F 

PrŃd znamionowy A 7,5 

Napiňcie zasilania V 400 

Moc silnika  kW 4,0 

PrňdkoŜĺ obrotowa  obr/min 2890 

Masa kg 107 

               *) wartoŜci dla wody czystej zimnej 
 
CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 
Pompa GH jest pompŃ odŜrodkowŃ i stanowi wraz z silnikiem zamkniňtŃ monolitycznŃ konstrukcjň z czterema Ŝrubami 
regulacyjnymi zaopatrzonymi w stopy z wibroizolatorem.  
W konstrukcji pompy g·ruje zbiornik cieczy chğodzŃcej poğŃczony z instalacjŃ chğodzŃcŃ uszczelnienia mechaniczne.  
Na uwagň zasğugujŃ nastňpujŃce zalety pompy: ğatwa obsğuga, niewielkie zuŨycie energii, ğatwoŜĺ mycia czňŜci, 
przestawnoŜĺ (nie wymaga fundamentu). Pompa jest trwağa i niezawodna w pracy.  
W korpusie zewnňtrznym pompy znajdujŃ siň dwa kr·ĺce przyğŃczeniowe wg DIN11851 ï ssŃcy K1 i tğoczny K2. śruby 
regulacyjne umoŨliwiajŃ ustawienie osi poziomej pompy w zakresie 180õ210 mm od podğoŨa.  
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Pompy spoŨywcze z ATEXem        typ GH25Ex 
 
WYMIARY GABARYTOWE 

 
CHARAKTERYSTYKA POMPY  
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Pompy spoŨywcze z ATEXem        typ GU 30Ex 
 
ZASTOSOWANIE 
Pompa GU30 w wykonaniu przeciwwybuchowym zgodnym z wymaganiami 
dyrektywy ATEX 94/9/WE  w sprawie zasadniczych wymagaŒ dla urzŃdzeŒ i 
system·w ochronnych przeznaczonych do uŨytku w przestrzeniach 
zagroŨonych wybuchem. (Dz. U. Nr 263 poz. 2203)) 
Pompa jest przeznaczona do transportu zar·wno cieczy niepalnych jak i 
cieczy palnych, kt·re mogŃ tworzyĺ mieszaniny wybuchowe zaklasyfikowane 
do grupy wybuchowoŜci IIB i kt·re sŃ klasy temperaturowej T4.  
Pompa przeznaczona jest do stosowania w przestrzeniach, w kt·rych 
wystňpuje strefa 1 i/lub strefa 2 zagroŨenia wybuchem mieszanin gaz·w 
palnych i/lub par cieczy palnych z powietrzem. 
 
CzňŜci metalowe pompy majŃce kontakt z produktem sŃ wykonane ze stali 
kwasoodpornej  
w gatunku 1.4404 (316L), czňŜci niemetalowe uszczelnienia mechanicznego 
wykonane sŃ ze spiekanego wňglika krzemu (SiC), a czňŜci gumowe pompy i 
uszczelnienia sŃ w gatunku EPDM. Pozostağe czňŜci pompy nie majŃce 
bezpoŜredniego styku z pompowanŃ cieczŃ wykonane sŃ z materiağ·w 
metalowych w gatunku 1.4301 (304). 

 
PARAMETRY POMPY   

Wyszczeg·lnienie 
Jednostki 

miary 
Pompa GU 30Ex 

WydajnoŜĺ m3/h 30 

WydajnoŜĺ max. m3/h 40 

WydajnoŜĺ min. m3/h 4 

WysokoŜĺ podnoszenia mH2O 42 

średnica wirnika mm Ï 196 

Typ silnika  

 W-EF160LR-H;  II 2G Ex de IIB T4 Gb; 11 kW; 
tryb pracy S1; 2-biegunowy; 400V; 50Hz; IP55; 
IMB35; -20õ+40ÜC klasa izolacji F; 3ĬPTC 

PrŃd znamionowy A 20,5 

Napiňcie zasilania V 400 

Moc silnika  kW 11,0 

PrňdkoŜĺ obrotowa  obr/min 2940 

Masa kg 209 

               *) wartoŜci dla wody czystej zimnej 

CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 

 
Pompa GU30Ex jest pompŃ odŜrodkowŃ i stanowi wraz z silnikiem zamkniňtŃ monolitycznŃ konstrukcjň z czterema 
Ŝrubami regulacyjnymi zaopatrzonymi w stopy z wibro-izolatorem.  
W konstrukcji pompy g·ruje zbiornik cieczy chğodzŃcej poğŃczony z instalacjŃ chğodzŃcŃ uszczelnienia mechaniczne.  
Na uwagň zasğugujŃ nastňpujŃce zalety pompy: ğatwa obsğuga, niewielkie zuŨycie energii, ğatwoŜĺ mycia czňŜci, 
przestawnoŜĺ (nie wymaga fundamentu). Pompa jest trwağa i niezawodna w pracy.  
W korpusie zewnňtrznym pompy znajdujŃ siň dwa kr·ĺce przyğŃczeniowe wg DIN11851 ï 
ssŃcy K1 i tğoczny K2. śruby regulacyjne umoŨliwiajŃ ustawienie osi poziomej pompy  
w zakresie 240õ265 mm od podğoŨa.  
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Pompy spoŨywcze z ATEXem        typ GU 30Ex 
 
WYMIARY GABARYTOWE 

 
CHARAKTERYSTYKA POMPY  
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 Pompy wyporowe do zagňszczonych cieczy spoŨywczych typ PWk-10 
 
ZASTOSOWANIE 
 
Przemysğ mleczarski  
Wyr·b jogurt·w (takŨe z kawağkami 
owoc·w), Ŝmietany, twaroŨk·w. 

Przemysğ spoŨywczy 
Przetğaczanie majonez·w, dŨem·w, konfitur, 
sos·w, miazg owocowych oraz owoc·w 
w kawağkach.  
Przetğaczanie droŨdŨy 

Przemysğ chemiczny 
Przetğaczanie lepkich roztwor·w, 
przetğaczanie emulsji oraz produkt·w: mydğo 
i kosmetyki. 

Przemysğ cukierniczy 
Przetğaczanie tğuszczu,  polew, karmeli 
 

PARAMETRY POMPY PWK-10 
 

Parametr Jednostka PWk-10 

WydajnoŜĺ max. [m3/h] 9,0 

CiŜnienie na wyjŜciu max [MPa] 0,5 

Temperatura pompowanej cieczy [ C̄] 95 

Moc silnika [kW] 2,2 

Nominalna prňdkoŜĺ obrotowa [min-1] 302 

Typ motoreduktora  SK1282AZ-100LH/4 TF F 

Napiňcie zasilania [V] 400 

Masa  [kg] 110 

 
CHARAKTERYSTYKA OGčLNA 
Pompa zostağa zaprojektowana z myŜlŃ o tğoczeniu cieczy 
lepkich w przemyŜle spoŨywczym oraz cieczy wzglňdem 
kt·rych konieczne jest ğagodne i delikatne traktowanie w 
procesie tğoczenia. UmoŨliwione jest to przez niskie obroty 
krzywek. 
Elementem roboczym sŃ dwie tr·jkğykciowe  krzywki  
pracujŃce wsp·ğbieŨnie, osadzone w korpusie pompy 
wyposaŨonym w dwa kr·ĺce przyğŃczeniowe DN50 wg 
DIN 11851. OdmianŃ pompy sŃ Rotory jak na 
zamieszczonym zdjňciu. Zastosowanie rotor·w umoŨliwia 
przetğaczanie duŨych kawağk·w cieczy bez moŨliwoŜci ich  
zgniatania pomiňdzy rotorem a wirnikiem. 
Produkt transportowany jest w przestrzeni utworzonej 
przez krzywki i korpus pompy. Charakterystyczne dla tego rodzaju pompy jest to, Ũe kr·ciec ssŃcy po 
zmianie kierunku obrot·w krzywek, staje siň kr·ĺcem tğocznym, a tğoczny ssŃcym. 
Korpus pompy poğŃczony jest ze skrzynkŃ przekğadniowo-ğoŨyskowŃ, wykonanŃ r·wnieŨ ze stali 
kwasoodpornej, a ta z kolei z przekğadniŃ redukcyjnŃ i silnikiem. W pompie zastosowano silnik do 
wsp·ğpracy z falownikiem, kt·ry znajduje siň na wyposaŨeniu pompy, co umoŨliwia precyzyjne dobranie 
parametr·w pompowania. 
Uszczelnienia ï podw·jne, mechaniczne z koniecznoŜciŃ zasilania dğawicy wodŃ pğuczŃcŃ. 
Uszczelnienie od strony produktu ï wielosprňŨynkowe ï od strony cieczy chğodzŃcej z pojedynczŃ 
sprňŨynŃ. Zestawy materiağowe do uzgodnienia. 


